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A. Opis techniczny

1. Dane ogdine

1.1. Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej O$rodek Profilaktyki i Leczenia Uzaleznien
ul. Park Hutniczy 6; 41-800 Zabrze

1.2. Jednostka projektowa
Architektoniczne Studio Projektowe — Joanna Klajmon-Rusin
ul. Lipinska 29, 41-703 Ruda Slaska

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i aranzacja pomieszczen rejestracji wraz z opisem modernizacii.

2.1. Podstawy formalno - prawne i merytoryczne

-Inwentaryzacja stanu istniejacego do celow projektowych.

-Wytyczne, wymagania i uzgodnienia z Inwestorem

-Obowigzujace przepisy i normy

-Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 91, poz.
408; Dz. U. Nr 31 poz.158 z dnia 2luty 2011r.) z pézniejszymi zmianami.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang w zakresie architektury niezbedng do wykonania prac
zwigzanych z modernizacjg ,remontem, adaptacjg i dostosowaniem pomieszczen do zmieniajacych sie potrzeb i
wymagan Uzytkownika lokalu.

4. Dane techniczne i opis stanu istniejacego

Opis stanu obecnego

Dla celéw projektowych dokonano inwentaryzaciji stanu istniejacego w zakresie uktadu pomieszczen, materiatéw
budowlanych oraz stanu technicznego. Pomieszczenia remontowane usytuowane sg na parterze budynku
potozonego przy ul. Park Hutniczy 6 w Zabrzu. Budynek jest obiektem wolnostojacym, 2-klatkowym, 3-
kondygnacyjnym, podpiwniczonym catkowicie, wykonanym w technologii tradycyjnej. Kamienica wzniesiona na
planie prostokata, elewacja frontowa siedmioosiowa niesymetryczna tynkowana, podzielona jednym gzymsem
posrednim oraz zwienczona gzymsem gornym . Okna tukowe na pierwszej i drugiej kondygnacji oraz
prostokatne na pozostatej kondygnacji w opaskach. Drzwi wejsciowe do budynku od podworka od ul.Park
Hutniczy wymienione na nowe aluminiowe w kolorze brazowym, stolarka okienna wymieniona na plastikowg w
kolorze brazowym. Dach budynku dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty papg termozgrzewalng, woda
opadowa odprowadzona rynnami utozonymi na gzymsie poprzez rury spustowe przy $cianie budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodociggowg
- kanalizacji sanitarnej
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- elekiryczng
- o
-teletechniczng

5. Zestawienie powierzchni stanu istniejacego

Wysokos¢ pomieszczen parteru  -4,34m do 4,52m
Powierzchnia uzytkowa fragmentu parteru - 82,38m2

Stan istniejacy

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia podtogi
Hall - korytarz 11,55
Korytarz 4,60+2,45+1,87
Korytarz 11,00
Korytarz 10,75
Korytarz 19,70
Korytarz 7,14
Pomieszczenie rejestracji 13,32
suma 82,38m2

Projekt modernizacji i aranzacji rejestracji

6. Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt nie ingeruje w teren poza rzutem budynku. W zwigzku z brakiem elementéw zagospodarowania terenu
projekt ogranicza sie do okre$lenia pomieszczen poddanych projektowi remontu i adaptaciji. Wejscie do budynku
bez zmian od ul. Park Hutniczy. Teren nachylony jest w kierunku potudniowym z utwardzeniem, dziatka na ktore;
Zlokalizowany jest obiekt ma ksztatt prostokatny, budynek usytuowany jest w granicy z dziatkg drogowg

nr 1816/278 i 1919/278 oraz bokiem przylega do dziatki nr 209/35. W podwérku zostaty wydzielone miejsca
parkingowe.

7. Wytyczne i zmiany budowlane

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Gtéwnym celem projektu, byto stworzenie rozwigzania przestrzennego, stanowigcego funkcjonalng cze$¢
istniejgcego budynku.

Zaprojektowano wszystkie niezbedne prace budowlane polegajace na:

- dostosowaniu pomieszczen do celdw zgodnie z funkcjg i wymaganiami sanepid , p.poz . bhp i ergonomii pracy.
- na rysunkach naniesiono wszystkie niezbedne informacje dotyczace wyposazenia i wskazniki budowlane
Podstawowym zatozeniem byt pomyst polepszenia i nadania nowych wartosci i rangi budynku. Aranzacja
pomieszczenia rejestracji spowoduije, iz miejsce nabierze nowego charakteru.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej. (Dz.
U. Nr 91, poz. 408 z pdzniejszymi zmianami) $ciany pomieszczenia rejestracji wykonane zostang z materiatow
trwatych, tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie wody i srodkéw dezynfekcyjnych (potaczenie $cian z
podtogami powinno zostaé wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcije).
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W trakcie uzytkowania wynikneto, iz nalezy wykona¢ dodatkowo nastepujacy zakres robot w celu polepszenia
warunkdw pracy oraz bezpieczenstwa pacjentow i personelu.

Projekt zaktada powigkszenie istniejacego pomieszczenia rejestracji poprzez wydzielenie z korytarza
dodatkowego pomieszczenia potaczonego otworem drzwiowym z istniejacq rejestracja. Wydzielenie dodatkowej
powierzchni wykona¢ za pomoca Scianki dziatowej na ruszcie z profili stalowych, z wypetnieniem z wetny
mineralnej grubosci 70mm z obustronnym obtozeniem ptytami kartonowo-gipsowymi wodoodpornymi o grubosci
12,5mm. Szczegbtowe wymiary okreslone sg w zataczonych rysunkach. Ponadto nalezy wyku¢ otwér
100x205¢m w $cianie pomiedzy istniejacym pomieszczeniem a projektowanym. Belke nadprozowg
zaprojektowano z dwdch profili C80, skreconych pretami gwintowanymi z fi12 nie rzadziej niz co 0,5m. Stal
profilowa St3S, zabezpieczona antykorozyjnie farbg alkidowa podktadowg 40 mikrondw i emalig alkidowa,
nawierzchnig 40 mikrondw.

W projektowanym pomieszczeniu usytuowana zostanie szafa dwudzielna na odziez wierzchnig i roboczg , biurko
z komputerem oraz kacik socjalny dla pracownikdw rejestracii i szafy archiwizacyjne. Dodatkowo pomieszczenie
wyposazone zostanie w umywalke z doprowadzong biezgcg wodg zimng, oraz podgrzewaczem przeptywowym
elektrycznym do wody ciepte;.

Z uwagi na istniejacy, nieuzywany bieg schodowy zaprojektowano podniesienie podtogi 0 90cm. Konstrukcja
drewniana z drewna C24 od strony $ciany no$nej kotwiona za po$rednictwem tgcznikéw stalowych systemowych
i kotew chemicznych. Na konstrukcje nalezy zastosowaé ptyte OSB/3 grubosci 25mm oraz wyktadzing PCV lub
panele wraz z cokotami z listew drewnianych.

Przebudowie ulegnie rowniez okienko rejestracji w tym celu nalezy rozebraé $ciane dziatowg pomiedzy
rejestracjq a poczekalnia- korytarzem. Zaprojektowano przeszklenie ze szkfa float 10 [mm], szlifowane,
hartowane, cze$ciowo piaskowane, bez ramowe wraz z elementami meblowymi zabudowy lady rejestracyjnej z
pod$wietleniem ledami.

Wszystkie elementy zabudowy nalezy wykona¢ wg rysunkdw w czesci graficznej.

Pomieszczenia wyposazone bedg we wszystkie niezbednie instalacje wynikajace z przepiséw oraz z wymogow
technologicznych

Wyposazenie rejestracii:

- lada, biurkax2szt., telefon, komputer 2x szt, fotel obrotowy x2 szt., szafki kartotekowe do przechowywania
dokumentacji kart pacjentéw w zamykanych szafach zabezpieczone przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Wyposazenie poczekalni: krzesta, wieszak na ubrania,

Opis planowanych prac

Remont polegac bedzie na:

- sprawdzeniu istniejacych tynkéw, skuciu fragmentow odspojonych lub odparzonych tynkdw, oczyszczeniu $cian
z istniejacych warstw farb, uzupetnieniu ubytkéw, szpachlowaniu i zdezynfekowaniu $cian preparatem
grzybobéjczym.

- wykonaniu podciggéw w wykutych otworach

Uwaga:

podciagi wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy $cisle wg opisu konstrukcji i
rysunku.

Sposéb wykonania nadprozy:

Wyku¢ bruzde poziomg w murze na poziomie nadproza o wysokosci zwiekszonej 0 5 cm od elementu stalowego
podciagu i gtebokosci rownej potowie szerokosci $ciany. Odcinek podparcia belki :

Podciag wykona¢

1) z2[80
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Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, wstawi¢ w nig belki i zaklinowac od géry klinami stalowymi w kilku
miejscach. Czynno$ci powtorzy¢ po drugiej stronie otworu.
Nastepnie przestrzenie wokot koricow belki wypetni¢ gesta, a pomiedzy belkami a murem rzadka zaprawg
cementowa. Zaklinowang przestrzen pomiedzy gorng potka belek i murem wbija sie gesta zaprawe cementowg
mocno jg ubijajac. Po okoto 5 dniach mozna wyku¢ otwory pod nadprozami w istniejgcej $cianie. Belki stalowe
obtozy¢ z boku i w przestrzeni pomiedzy belkami cegtami - wyszpatdowac. Dolne pétki belek owing¢ siatkg
tynkarska i otynkowa¢. Otulenie na siatce powinno wynosi¢ min. 5 cm ostony betonowej.
- wykonaniu nowych $cianek w konstrukciji kartonowo-gipsowe;
- istniejace posadzki z ptytek ceramicznych bez zmian
- wykonaniu remontu instalacji elektrycznej ,wymianie instalacji wtykowych oraz instalacji oswietleniowej — w
obrebie projektowanych pomieszczen
- wykonaniu nowych tynkéw wewnetrznych gipsowych
-wykonaniu sufitow we wszystkich projektowanych pomieszczeniach z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
stalowym. Konstrukcja metalowa (szeroko$¢ okoto 20 mm), licowa, zawiesia z wyréwnawczym wieszakiem
zaciskowym, ocynkowane ha gorgco, mocowane do stropu. Rozstaw zawiesi na podtuznym elemencie minimum
co 120cm, w miejscu mocowania do sufitu opraw o$wietleniowych maksymalnie co 60cm. Potaczenie sufitu ze
Scianami poprzez biate profile katowe. Sufity te powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ i
gtadko$¢ powierzchni.
- malowaniu $cian wewnetrznych oraz sufitow lateksowg wodorozcierczalng farbg akrylowa ( nie zawierajaca
rozpuszczalnikéw i amoniaku) do uzytku wewnetrznego oraz wykonaniu fartucha z ptytek ceramicznych wokot
umywalki na wysoko$¢ 1,60 m i odlegtos¢ 0, 60 m poza jej obrys. Zakres malowania powiekszony jest o
przestrzen korytarzy.
- wytapetowaniu jednej Sciany pomieszczenia rejestracji
- malowaniu pozostatych istniejacych drzwi na korytarzu
W przypadku uszkodzenia istniejacych drzwi ,przy wymianie zostanie zachowany istniejacy podziat drzwi,
zastosowac drzwi w kolorze biatym.
- wykonaniu klimatyzacji w projektowanych pomieszczeniach —opracowanie nie obejmuje projektu klimatyzacji.
W korytarzu parteru w narozniku znajdujacy sie podest o wys.88cm wraz z trzema schodkami, nie mozna sku¢
ze wzgledu na wysokos¢ sklepienia schodow do piwnicy= 2,0m od stopni.
Wydzielenie pomieszczenia z korytarza obejmuje podniesienie catej podiogi o 88cm w konstrukcji drewnianej i
wykonanie 5 schodkéw do projektowanego pomieszczenia. Dzigki temu zabiegowi uzyskujemy powierzchnie
pomieszczenia rowng 7,60m2 oraz wysoko$¢ pomieszczenia = 3,40m. Projektowane schody wykona¢ w
konstrukcji drewnianej z obtozeniem stopnic i podstopnic drewnianych ( lub wyktadzing PCV) z balustradq
szklang ze szkfa hartowanego bezpiecznego.
Bez zmian pozostaja pozostate elementy budynku: pozostate kondygnacje , dach i elewacje budynku.

8. Zestawienie powierzchni adaptowanych pomieszczen

Stan projektowany lokal

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia podtogi
Hall - korytarz 11,55
Korytarz 4,60+2,45+1,87
Korytarz 11,00
Korytarz 10,75
Korytarz 14,30
Korytarz 7,14
Pomieszczenie rejestracji 13,32
Projektowane pomieszczenie 7,10
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dodatkowe do rejestracji

SUMA 84,08m2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej. (Dz.
U. Nr 91, poz. 408 z pdzniejszymi zmianami) - warunki zostaty spetnione

9. Charakterystyka energetyczna budynku
-nie dotyczy

Remont pomieszczen nie poprawi termoizolacyjno$ci budynku oraz nie zmniejszy zuzycia energii cieplnej oraz
kosztéw ogrzewania.

10.Instalacje

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej. (Dz.
U. Nr 91, poz. 408 z pdzniejszymi zmianami) budynek posiada nastepujace instalacje : wodna, elektryczng,
kanalizacyjng, co. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje sie budowy zadnych nowych przytaczy.

WENTYLACJA

Projekt niniejszy nie obejmuje instalacji wentylacii.

W lokalu jest istniejgca instalacja wentylacji grawitacyjnej na bazie komindw wewnetrznych.
Pomieszczenia sg podtaczone do istniejacych przewoddw. Nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne w
remontowanych pomieszczeniach.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej w weztach sanitarnych( odrebny punkt opracowania).
Przewiduje sie przeniesienie umywalki z istniejacego pomieszczenia do wydzielonego dodatkowego
projektowanego pomieszczenia -wykonanie jednego dodatkowego podtaczenia z istniejgcego przytacza wod-
kanal.

Zapotrzebowanie nie ulega zwiekszeniu ze wzgledu na zmiane funkcji w pomieszczeniach.

INSTALACJA GRZEWCZA

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji grzewczej ( odrebny punkt opracowania). Wydzielone
pomieszczenie wyposazone zostanie w instalacje co na bazie grzejnika stalowego konwektorowego oraz zawor
termostatyczny.

INSTALACJA WODY CIEPLEJ
Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji cieptej wody ( odrebny punkt opracowania). Woda ciepta na cele
socjalno- bytowe przygotowana bedzie przez elektryczne podgrzewacze wody.

INSTALACJA KANALIZACJI

Projekt ninigjszy nie obejmuje instalacji kanalizacji ( odrebny punkt opracowania). Scieki technologiczne
odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Dobowa ilos¢ Sciekdéw bytowych = dobowemu zuzyciu
wody na cele bytowe. Scieki nie ulegng zwiekszeniu ze wzgledu na zmiane funkcji w pomieszczeniu.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie remontu instalacji elektrycznej ( odrebny punkt opracowania).
Remont pomieszczen nie zwigkszy zapotrzebowania mocy .

Pomieszczenia bedg wyposazone w instalacje elektryczng :
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- o$wietlenia podstawowego

- gniazd wtyczkowych jednofazowych bez styku

- gniazd wtyczkowych jednofazowych ze stykiem ochronnym

W projektowanych pomieszczeniach wymienione zostang oprawy o$wietleniowe zapewniajace natezenie min
300Lx i 500Lx w migjscu istniejacych opraw. O$wietlenie w szczelnych oprawach nasufitowych. Jako system
ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowac szybkie wylgczenie napiecia realizowane poprzez
wytaczenie ochronne réznicowo — pradowe.

11. Ochrona srodowiska

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

12.0chrona przeciwpozarowa budynkow

Budynek zakwalifikowany jako niski.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych:- budynek jest obiektem wolnostojacym.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: -generalnie w obiekcie wystepujg materiaty niepalne. Ale
mogq wystepowa¢é materiaty palne w postaci podatnej na zapalenie. Nie zaktada sie uzytkowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Przewidywana wielko$¢ gesto$ci obciazenia ogniowego: -dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi nie dokonuje sie wyliczen gestosci obcigzenia ogniowego. Rzeczywista wielkos¢ gestosci
obcigzenia ogniowego: Q < 500 MJ/m?

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b:- z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Ocena zagrozenia wybuchem:- w obiekcie nie przewiduje sie wystepowania srodowisk zapylonych. W zwigzku z
tym nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe: - obiekt stanowi strefe pozarowa o powierzchni ponizej 2000m2,

Wymagania w zakresie wystroju wnetrz: - zastosowane wyktadziny $cienne i podtogowe muszg spetni¢ warunek
stopnia min. trudnozapalno$ci. Ewentualne sufity podwieszone powinny spetnia¢ warunek niezapalno$ci oraz nie
skapywania pod wptywem ognia.

Warunki ewakuacji:

o dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych

Diugos¢ przejscia — odlegtosci mierzone od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktdrym moze przebywac
cztowiek do osi wyjscia stuzacego celom ewakuacji z pomieszczenia, zwanego wyjsciem ewakuacyjnym.

Diugos¢ przejscia nie powinna przekracza¢ 40 m— warunki sg spetnione.

e wyjscia ewakuacyjne

Wyjscie ewakuacyjne — wyjscie prowadzace bezposrednio na przestrzen otwarta.

W budynku sg wyjécia ewakuacyjne otwierajace sie zgodnie z kierunkami ewakuacji o szerokosci min. 120 cm.
Drzwi ewakuacyjne wyposazone sg w urzadzenia przeciwpaniczne (np. zamki).

e oSwietlenie awaryjne

Obiekty o powierzchni ponizej 2 000 m2 nie musza by¢ wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne, bezpieczenstwa
i przeszkodowe.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Wszystkie instalacje i urzadzenia techniczne, powinny pod wzgledem bezpieczenistwa pozarowego odpowiadac
warunkom technicznym okre$lonym w polskich normach oraz przepisach szczegétowych.

e Instalacja grzewcza - obiekt ogrzewany jest z wiasnej kottowni znajdujacej sie w piwnicy budynku.
Pomieszczenia kotlowni posiadajg odporno$¢ ogniowg co najmniej 60 min.
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o nstalacja elekiryczna - obiekt posiada gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie :

e |nstalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowa.

Wyposazenie w gasnice i sprzet ratowniczy:

Obiekt wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100 m2powierzchni.

Drogi pozarowe:
Drogi pozarowe do budynku zapewnia uktad drogowy wokot dziatki.

13. Informacja BIOZ

Z uwagi na wykonywanie prac remontowych i mozliwo$ci upadku z wysoko$ci do 3m Kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu BIOZ. Wytyczne do sporzadzenia Planu BIOZ zawarto ponizej. Remont
bedzie wykonywany w cato$ci na teranie zatozenia bez kolizji z osobami trzecimi i sasiednimi posesjami.

Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace bedg przeprowadzone w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie placu budowy -plac budowy wykona¢ szczeg6lng uwage zwracajac na:

- wyznaczenie placu budowy,

- postawienie tablicy informacyjnej

- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, ktéry powinien by¢ regularnie oprdzniany.

- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac budowy w przypadku prowadzenia prac
z koniecznoscig uzycia energii elektrycznej

- wyznaczenia punktu poboru wody dla celéw technologicznych

- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia prac i w bezposredniej
bliskosci prowadzenia prac ( sktadowania i transportu materiatéw budowlanych).

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze sztukg
budowlang

- oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich nie zakoficzonych robot oraz miejsc niezabezpieczonych,

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym,

- miejsca wykonywania robét, drogi na terenie budowy, dojécia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny
by¢ dostatecznie o$wietlone.

- zabezpieczenie 0sob pracujacych i przebywajacych na terenie budowy

- stosowanie odziezy ochronnej, obuwia, rekawic, okularéw ochronnych, masek oraz kaskéw ochronnych,

- zapewnienie zaplecza socjalnego.

- teren na zewnatrz i wewnaftrz placu budowy utrzymywac w nalezytym porzadku.

13.1. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy szczegoinie niebezpieczne dla zdrowia ludzi, ale pamigta¢ nalezy
aby w razie wystagpienia niebezpieczerstw:

- strefy niebezpieczne byly trwale i jednoznacznie oznakowane,

- ustali¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych istniejace instalacje wewnetrznej aby w trakcie robét nie doszio
do ich uszkodzenia.
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- teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zalezno$ci od potrzeb,
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy.

13.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji remontu moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek z wysokosci do 3 m,

- prace na rusztowaniach

Ponadto dodatkowe zagrozenie stanowi wykorzystanie urzadzen budowlanych.

Nalezy:

- sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania instalacji elektrycznych i uziemienia rusztowania

- z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatow masowych w bezposrednim sasiedztwie
budowy dowoz materiatow na budowe bedzie dokonywany w miare potrzeb recznie. Na potrzeby biezace
wydzieli¢ pomocnicze pole skladowania materiatdw budowlanych.

- kazdorazowo przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi

- w przypadku koniecznosci tymczasowego sktadowania elementy konstrukcji i materiaty budowlane sktadowaé
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajac do ich przewrdcenia sie, porwania przez wiatr

- na terenie budowy zachowac porzadek i fad, nie dopusci¢ do porzucania elementoéw drewnianych z wystajacymi
gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami,

13.3. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowa¢ instrukcje
ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywania przez nich robét.
Instrukcja powinna zawiera¢ w szczegdlnosci zasady pracy na wysokosci i koniecznosci stosowania
wymaganych zabezpieczen.

Pracodawca powinien zapewni¢, aby kazdy pracownik otrzymat odpowiednie przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, w szczegdInosci w postaci przyswojenia informaciji i instrukcji
specyficznych dla swojego miejsca pracy lub rodzaju wykonywanych czynno$ci:

- podczas przyjmowania do pracy

- w przypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze,

- w przypadku wprowadzenia nowego wyposazenia lub zmiany wyposazenia miejsca pracy,

- w przypadku wprowadzenia nowej technologii.

13.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw BHP obowigzujacych przy tego typu
pracach. Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przy uzyciu stosownych zabezpieczen — nalezy
stosowac rusztowania state z pomostami zabezpieczonymi barierkami ochronnymi, przy pracach na wysokosci
ponad 2 m nad poziomem terenu lub stropu nalezy stosowac pasy bezpieczenistwa.

Podpory i inny osprzet musi posiada¢ odpowiednie atesty. Urzgdzenia budowlane nalezy wykorzystywac zgodnie
Z przeznaczeniem oraz instrukcja producenta. Ponadto nalezy okresowo sprawdza¢ stan powyzszych urzadzen
oraz zabezpieczyc¢ je przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

14. Uwagi

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ogélnych przepiséw BHP. W trakcie realizacji nalezy stosowaé
materiaty i wyroby posiadajace atesty, obowigzujace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub jesli s przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.
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Odpady powstajace podczas prac nalezy wywie$¢ na odpowiednie sktadowisko odpaddéw.

Wszelkie dodatkowe problemy wynikajace w trakcie wykonania powinny by¢ na biezaco i niezwtocznie
sygnalizowane inspektorowi nadzoru oraz inwestorowi zarzadcy.

-wszystkie materiaty muszg posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiada¢
okre$lonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
normami,

-prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, ktéry zobowigzany jest
prowadzi¢ dziennik budowy.

-Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesi¢ go na terenie budowy w widocznym miejscu.
-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwigzan architektonicznych.

-Projektant o$wiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.
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B. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Widok na okienko rejestracji

Widok na fragment pomieszczenia rejestracii
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Widok na fragment korytarza z ktérego wydzielone zostanie pomieszczenie dodatkowe
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Widok na istniejace naswietle, ktére doswietli projektowane pomieszczenie
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