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I11. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Dane ogélne:

Projekt budowlany: Modernizacja i przebudowa pomieszczen rejestracji w Samodzielnym
Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Osrodku Profilaktyki i
Leczenia Uzaleznien

Adres budowy: 41-800 Zabrze, dziatka nr: 210/35

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Osrodek Profilaktyki
1 Leczenia Uzaleznien w Zabrzu

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy - czes¢ instalacje wodno —
kanalizacyjne oraz c¢. 0. w ramach przebudowy w/w Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.
Modernizowany budynek wyposazony jest w instalacje sanitarne: wod-kan, c.o., instalacje
elektryczng 1 wentylacje.

Projekt swoim zakresem obejmuje :
- podiaczenie do instalacji wod-kan projektowanych urzadzen sanitarnych
- podiaczenie projektowanego grzejnika

3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig :
- zlecenie
- projekt budowlany — cze$¢ architektoniczna

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- obowigzujace przepisy, normy i normatywy



A. OPIS TECHNICZNY DO INSTALACJI WOD-KAN.

1.0. Zasilanie w wode¢ pitng i zrzut Sciekow.

1.1. Zasilanie w wode pitna.
W modernizowanym budynku Zaktadu Opieki Zdrowotnej znajduje si¢ instalacja
wodociggowa wody zimnej i cieptej. Projektowane urzadzenia sanitarne (umywalka) zostang
podiaczone do istniejacych rurociggdow wody znajdujacych si¢ w sgsiednim pomieszczeniu
rejestracji.

1.2. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych.
Scieki sanitarne z projektowanej umywalki zostang odprowadzone poprzez rurociagi
kanalizacji sanitarnej do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej wewngtrznej.

2.0. Opis techniczny projektowanych instalacji.

2.1. Instalacje wody zimnej i cieplej.

Woda zimna doprowadzona jest do projektowanej umywalki z istniejacej w budynku
wewnetrznej instalacji zimnej wody w sgsiednim pomieszczeniu.

Ciepta woda do umywalki zostanie doprowadzona z istniejacej w budynku centralnej
instalacji cieplej wody. Podtaczenie wykonaé z rur PP Dz 20.

Szczegdtowe rozwiazania podano na rysunku WKk-01.

2.1.1. Przewody i material.

Przewody gléwne piony oraz odejscia od piondw do odbiornikéw wykonaé z rur polietylenu
sieciowanego typu PE-Xa- dla wody zimnej i cieptej typu ,,Rautitan” ,,Stabi” i flex f-my np.
firmy Rehau, oraz PE PN10.

Rury nalezy taczy¢ systemowymi lacznikami zaciskowymi oraz rury PE przez zgrzewanie
zgodnie z instrukcjg montazu.

Przewody rozprowadzajace (zasilanie urzadzen) prowadzi¢ w posadzce 1 bruzdach. Rurociagi
wody zimne;j i cieplej prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej “Termaflex”.

2.1.2. Prowadzenie przewodow.

Przewody rozprowadzajace — rozdzielcze wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych.

Mocowanie przewodow za pomoca typowych uchwytéw do rur.

Rurociagi wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej “Termaflex”.

2.1.3. Armatura.

Wszystkie zawory odcinajgce montowac jako kulowe.

Zaprojektowano armature czerpalng standardowa.

Baterie umywalkowe podtaczone bedg wezami elastycznymi poprzez zaworki odcinajace
podumywalkowe.

2.14. Izolacja przewodow.
Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ termicznie:

- przewody stalowe ocynkowane, oraz przewody
polietylenowe (przewody od rozdzielaczy do pionéw oraz piony) - piankg
poliuretanowa niepalng grub. 9 mm .



- przewody od piondéw do punktow czerpalnych prowadzonych w posadzce
bruzdach $ciennych pod tynkiem izolowac pianka poliuretanowa niepalna
grub. 4mm (tzw. worki)

Przewody wody cieptej izolowac :

- przewody rozdzielcze polietylenowe oraz odprowadzenia od rozdzielaczy do
piondw pianka poliuretanowg grub. 9 mm (niepalng),

- przewody od kottow c.o. do punktéw czerpalnych prowadzonych w
posadzce i bruzdach $ciennych piankg poliuretanowa grub. 4 mm (tzw.
,worki”).

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Podlaczenie projektowanej umywalki do istniejacej instalacji kanalizacji wewngtrznej
zaprojektowano z rur PCV Dz50mm.

Rury PCV uktada¢ w bruzdzie $ciennej, ze spadkiem w kierunku odbiornika tj. istniejacego
pionu kanalizacyjnego.

Szczegoly pokazano na rysunku Wk-01.

Wszystkie przej$cia przez $ciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych PCV
wypehionych sznurem konopnym biatym.

3.0. Uwagi koncowe.

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano - montazowych cz. II; ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych
producenta rur PCV ,,Wavin” i ,,Rehau” PE-Xa.

- W trakcie robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP 1 Ppoz.

- Kratki Sciekowe nalezy dostosowac do ptytek wg projektu wnetrz.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty.



B. OPIS TECHNICZNY DO INSTALACJI C.O. 1 WENTYLACJI

1. Instalacja c.o.

Dla nowo projektowanego pomieszczenia rejestracji zaprojektowano dodatkowy grzejnik c.o.
podtaczony do istniejacej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Bilans ciepta pozostaje bez zmian, gdyz nie zmienia si¢ kubatura ogrzewanych pomieszczen.
Projektuje si¢ zainstalowanie nowego grzejnika c.o. — typu C11/600/1,0. Grzejnik zostanie
podiaczony do istniejgcej instalacji c.o. rurkami 2xDz20.

Szczegoly pokazano na rys. Wk-01

Instalacja rozprowadzajaca wykonana zostanie z rur PP ,,Stabi” lub 0 podobnych parametrach
prowadzonych po $cianie.

Przejscia przez $ciany winny by¢ wyposazone w rozety ostonowe. Jako elementy grzejne
uzyte zostang grzejniki np. firmy Purmo wyposazone w zawory termostatyczne np. marki
DANFOSS.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace usytuowane na pionach i
grzejnikach.

2. Wentylacja

2.1. Wentylacja grawitacyjna.

Wentylacje dla modernizowanych pomieszczen zaprojektowano jako grawitacyjna.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej pokazano w projekcie architektoniczno-budowlanym.



