Opis techniczny.
1.Wstep.

Niniejszy projekt wykonawczy instalacji elektrycayopracowano w zwzku

z modernizagj i przebudow pomieszczé rejestracji pacjentow w Publicznym
Zaktadzie Opieki Zdrowotne] —$0odku Profilaktyki i Leczenia Uzalaien w
Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 6, na dziatce Nr ZB0/

2.Zakres projektu.

Projekt obejmuije:
a) demontaistniegcej instalacji elektrycznej w strefie gbgj modernizag
| przebudow,
b) przebudow istniepcej tablicy rozdzielcze] 1,
c) zabudowe tablicy rozdzielczej T1/R
c) wykonanie nowych instalacji elektrycznych:
» os$wietlenia ogdlnego
* oswietlenia awaryjnego,
» gniazd wtyczkowych do zasilania komputeréw,
» gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia,
* instalacji sitowej,
» ochrony od porzen pradem elektrycznym,
» ochrony przegiciowej.

3. Podstawa opracowania projektu.

3.1. Przepisy Budowy Ugdzen Elektrycznych wyd. IV z 1987r.

3.2. Polskie Normy Elektryczne:

a). PN-IE-60364. Instalacje Elektryczne w obiekthadowlanych. Zestaw
norm dotyczacych doboru i montal wyposaenia elektrycznego, ochrony od
porazen pradem elektrycznym, ochrony przeciwjawowej, sprawdzenia
odbiorczego itp.

b). N SEPIE/004. Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe.
Projektowanie i budowa.

c). PN-90/E-93002. Wygktzniki nadpgdowe do instalacji elektrycznych
domowych iinne.

d). PN-EN-12464-1/2004wiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
3.4. Podktady architektoniczne.

3.5. Katalogi urzdzei i aparatow elektrycznych.

3.6. Inwentaryzacja i pomiary w terenie.



4. Stan istniepcy.

4.1.Instalacja elektryczna w pomieszczeniach isiioigjrejestraciji chorych i
pomieszcze sasiednich jest zasilana z tablicy rozdzielcEgjusytuowanej w
korytarzu naprzeciw drzwi w@iowych do rejestracji a zasilanej z ,zestawu
pomiarowo-rozdzielczegoZPR” usytuowanego w przedsionku w pahli
wejscia gtownego do budynku.
4.2. W pomieszczeniach przewidzianych do modernpinatezy odiaczye
Istniejgca instalacg elektryczrm od nap¢cia na tablicy rozdzielczd)l i
zdemontowé&

» przewody elektryczne,

* oprawy gwietleniowe,

* wyltgczniki I przegczniki,

» gniazdka wtyczkowe,

* istniegca wiz pomkdzy tablicamiZPR i T1,

* istniepca tablice T1

5. Stan projektowany.

5.1. Po zakfaczeniu prac budowlanych nalewykona nows instalacg
elektryczn.

5.2. Zasilanie w energelektryczn, przebudowanych pomieszdézesjestracji
chorych, ledzie s¢ odbywato z projektowanej tablicy rozdzielcZdj/R
usytuowanej w pomieszczeniu rejestratorek.

5.3. W tym celu naley:

* wymienk istniegcy tablice rozdzielcz T1 na novg, wyposaong w pieé¢
blokéw dystrybucyjnych 1-polowych, do ktérych nalgrzeniéé
istniejgce obwody za wygkiem tych ktére zasilaty przebudowywane
pomieszczenia przed ich przebudow

* utozy¢ nowy wlz, wykonan przewodem YDY 5x10 odPR do
przebudowanej tablicy rozdzielcZE] i podpi¢ ja pod zaciski
przylaczeniowe blokéw dystrybucyjnych typu BD1x80 A,

* W pomieszczeniu rejestratorek, w miejscu pokazangmlanie
zainstalowa projektowan tablice rozdzielca T1/R,

» ulozy¢ projektowan wlz, wykonana przewodem YDY 5x6 od tablicy
rozdzielczejT1l (przebudowanej) do projektowariE]/R.

5.4. Z tablicy rozdzielczéj1/R zasilé projektowane obwody:

» oswietlenia ogdlnego,

» oswietlenia awaryjnego,

» gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,

» zestawOw energetycznych komputerowych.



5.5. Gwietlenie pomieszcze projektuje s3 wykona oprawami LED-owymi,
n/w typow:
e LaT KUBGO N 111 zzaroéwkami LED QR 111 15W, montowanymi w
suficie podwieszanym,
e FIL+RN 1x54 W ze&wietldwkami T5 54W/820, zawieszonymi nad
stanowiskami komputerowymi;
* Pod lad - linie swietlne LED-owe a naéwietléwkowe
5.6. Gwietlenie awaryjne wykoréaoprawami LED-owymi OWA POWER
LED Area 2h CNBOPArédto swiatta zintegrowane z opraw
5.7. Do zasilania stanowisk komputerowych ( komputenitor, drukarka)
projektuje st zastosowazestawy energetyczne zeme z 3-ch gniazd
wtyczkowych 230V (L+N+PE), podwdjnego gniazda imfatycznego RJ45
oraz gniazdka telefonicznego; cate zestawy montaw8-ciokrotnych
puszkach aparatowych p/t pod blatem biurowym.
5.8. Ponadto przewidziano gniazda ogdélnego przezama 230V (L+N+PE)
przeznaczone do zasilania:
* przeznaczenia ogolnego (lodéwka, czajnik elektryckhmatyzator,
podgrzewacz wody).
5.9. oddzielny obwdd zaprojektowano dla wentylatoyaiagowego,
5.10. Instalagj elektryczrm wykon& jako p/t z zastosowaniem przewodow:
* YDY 3x1,5 - do zasilaniasvietlenia ogolnego,
* YDY 5x1,5 — do zasilaniaswietlenia awaryjnego,
* YDY 3x2,5 — do zasilania gniazd wtyczkowych.

6. Ochrona przepgciowa.

6.1. Dla ochrony komputerow od przepatmosferycznych zaprojektowano
zainstalowanie, na tablicy rozdzielcZdj/R, w kazdej fazie i przewodzie
neutralnymN ochronnikéw przegciowych kat.lll ( kl.D), typu VARTEC
L-N/VMG.

7. Ochrona od poraen pradem elektrycznym.

Jako ochroe od poraen pradem elektrycznym zaprojektowano szybkie
wytaczenie napicia realizowane przez wagdzniki  ochronne rinicowo-
pradowe o pgdzie uszkodzeniowym 30 mA  zainstalowane na tablicy
rozdzielczejT1/R.

9. Przepisy BHP.

9.1.Naley zwroOcié szczeglla uwag na przestrzeganie obaaujacych
przepisbw BHP, stosowanie W&awych narzdzi, sprztu ochronnego i ubfa



ochronnych.

9.2.Wszystkie prace wyburzeniowe oraz dembnistniegcych urzdzen

elektrycznych naley wykonywa przy wylczonym napiciu.

9.3. Osoby zatrudnione musposiada aktualne badania lekarskie.

9.4. Naley bezwzgédnie przestrzega zakazu przebywania o0sOb poi

poziomu prowadzenia robot.

9.5. Stre§ robo6t naley oznakowad tablicami ostrzegawczymi oraz $teg

sygnalizacyjg.

9.6. Prace prowadzi pod nadzorem o0s6b posiagtajch odpowiednie
uprawnienia budowlane.



