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Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z
wykonaniem i montazem balustrad, w zwigzku z wykonaniem modernizacji i przebudowy pomieszczen
rejestracji w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej O$rodku Profilaktyki i Leczenia
Uzaleznien zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 6.

Zakres robot objetych ST.

W ramach prac przewiduje sie wykonanie i montaz balustrad szklanych przy projektowanych schodach
prowadzacych do wydzielonego pomieszczenia rejestracii.

Materialy.

- Balustrady szklane samonos$ne, systemowe: - pochwyty metalowe, - szkto bezpieczne, laminowane,
przezroczyste (schody w konstrukcji drewnianej obtozone drewnem lub wyktadzing PCV prowadzace do
projektowanego wydzielonego pomieszczenia rejestracii) - parametry wytrzymatos$ciowe balustrad
zgodne z obowigzujgcymi normami.

Transport.

Transport i sktadowanie elementdw nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniami.

Wykonanie robét.

Przewiduje sie mocowanie balustrad do podtoza za pomocg elementow systemowych okreslonych
przez producenta balustrad. Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry,
zarysowan, i innych elementow stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed
wysytkg z wytwdrni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecno$ci wykonawcy montazu. W
przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz
balustrady nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy statecznos¢ poszczegdlnych elementow i
catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie
uszkadzanie elementow sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez
wykwalifikowanych pracownikdw. Balustrade nalezy zamocowac do podtoza w sposéb trwaty
zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie powinno by¢
wykonane tak, aby uniemozliwi¢ oderwanie lub rozwarstwienie miejsc montowania w trakcie
eksploatacji obiektu.

Kontrola jakos$ci robot.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji Roboty podlegajg odbiorowi.

Odbior robot.



Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢: - zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, - jako$¢ uzytych
materiatow, — zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych, -
zamocowanie balustrady do podtoza. Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq
techniczng okreslajaca ich wymiary, przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej: - dtugosc,
szeroko$¢ £1 mm - rozstaw elementow £1 mm

Przepisy zwigzane. Dz.U.Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. PN-B-06200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.” PN-H-86020 Stal odporna
na korozje, nierdzewna i kwasoodporna.



