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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Wykonanie nadproza zelbetowego.

Nadproze zaprojektowano jako stalowe, ztozone z ksztattownikdw skrecanych srubami M12 co
45cm. W utworzong szczeline pomiedzy filarem a belkg wbija sie kliny stalowe lub debowe.
Pozostatg wolng przestrzen wypetnia sie bardzo mocno ubitym wilgotnym betonem, po
uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci mozna usungc kliny.

Dtugosé oparcia belki stalowej na scianie po 30cm. W celu wykonania stalowego nadproza nalezy
wycigc¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie
gtebszej jednak niz potowa grubosci sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem.
Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki, przestrzen
pomiedzy gdrng stopka belki a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawa
cementowa marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci
(normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia
drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposdb jak pierwsza. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie drugg belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad belka zaprawg
bezskurczowg. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci
wszystkie belki przewiercamy na wylot co okoto 35 cm i skrecamy srubami minimum M12 w celu
zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna
przystgpic¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania $ciany.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawa cementowa
marki M15 i wykaiczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

UWAGA: Przed tynkowaniem Scian w miejscu tgczenia cegiet z betonem zastosowac siatke.

Wykonanie podniesionej podlogi w konstrukcji drewniane;j.
Materiat.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych
metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna
powinna spetnia¢ wymagania podane w normach: PN-82/D-94021, PN-EN 518:2000, PN-EN
519:2000. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:1999.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.



taczniki mechaniczne.

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, wkretdw do drewna, srub, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniac
wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN
14592. taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych. taczniki metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od
klasy uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000.

Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/Il, 17/2003 lub ETAG nr
15.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych. Preparaty do
zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniac
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone.

Sktadowanie elementow.

Elementy konstrukcji z drewna lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z instrukcjg
producenta. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, winno sie je
odizolowac od podtoza warstwa folii oraz sktadowaé na podktadach z materiatéw twardych, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza. Elementy poziome w postaci belek, elementéw
stropowych powinny by¢ sktadowane na podktadach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
sktadowania, w sposéb odzwierciedlajacy ich prace statyczna. Przy uktadaniu warstwowym
wysokos¢ nie powinna przekraczad trzech warstw elementow.

Wykonanie robdt i metody kontroli oraz tolerancje wymiarowe.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym (dokumentacjg
techniczng). Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w
ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1.
Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach w razie
zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, ktérym stawia sie
wysokie wymagania jakosciowe. Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych nie
powinny przekraczaé wielkosci podanych w dokumentacji technicznej. Odchytki wymiarow
elementdw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu nie



powinny przekraczaé wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych
ponizej:

Odchyiki wymiarow elementdw [mm] Wymiar elementu [mm]

=0,1 05

+0.5 625

= 1.0 26 = 100

=20 101 =250

=50 251 = 1200

+ 10,0 1201 = 3000

+ 15,0 3001 = G000

+ 20,0 ponad G000

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg
jakosci zgodnie z systemem zaktadowe] kontroli jakosci.

Wilgotnos¢ elementow konstrukcji drewnianych —w zaleznosci od zakresu ich stosowania — nie
powinna przekracza¢ wartosci przewidzianych normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatow drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone
przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementow konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgoé
materiatéw powinny by¢ izolowane.

Wykonanie potaczeni:

Potaczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Ztacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne

z PN-EN.385 i PN-EN 387. Ztgcza na taczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczng, z uwzglednieniem rodzaju tgcznikdéw, ich zgodnosci z normami
przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-
03150:2000. Ztacza na ptytki kolczaste - w zaleznosci od typu ptytek - powinny odpowiadac
wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych. W ztgczach na taczniki
mechaniczne nie nalezy stosowac wiecej niz 2 rodzaje tacznikow. W przypadku ztgczy klejonych
nie nalezy uwzglednia¢ we wspdtpracy innych rodzajéw tacznikow.

Wykonanie elementdw:

Elementy pretowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym
w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/11.02/2003 i/lub ETAG nr 007,
wzglednie ETAG nr 011.



Kontrola i badania materiatdw i wyrobow:

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw powinno byé podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobdw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w dzienniku budowy,
- w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CC. Przy odbiorze
materiatow i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z ymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji
technicznej. Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub
materiatéw drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

Kontrola i badania konstrukcji drewnianych:

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapisow w
dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:
- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potaczen,

- sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw za
pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkag milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.



