SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z MODERNIZACIJA I
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN REJESTRACJI PACJENTOW W PUBLICZNYM
ZAKLADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ — OSRODKA PROFILAKTYKI I LECZENIA
UZALEZNIEN W ZABRZU PRZY ul. PARK HUTNICZY 6, na dziatce Nr 210/13.

KOD CPV 45310000-3 PRACE DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

1.Wstep.

1.1. Istota specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych okreslajacych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru obmiaru i ptatnosci za
okreslony asortyment robot.

1.2. Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

e przetargowym — okreslajacym zakres czynnosci i robot umozliwiajagcym
prawidtowe ustalenie ceny robét przez oferenta uczestniczacego w
przetargu,

e umownym — stanowi zatacznik do umowy podpisanej przez
zamawiajacego 1 wykonawce,

e wykonawczym — obowigzujagcym wraz z innymi dokumentami
wykonawce robot 1 nadzor zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli 1
odbiorze robot.

1.3. Zakres prac objetych specyfikacja techniczng.

Prace objete niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej, sygnalizacyjnej 1 sitowe;j
niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania Osrodka..

1.4. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie rob6t w wymienionych ponizej w zakresie zgodnym z
projektem wykonawczym.

W sktad w/w prac wchodza:

¢ instalowanie rozdzielni elektrycznych - kod CPV 45315700-5

¢ instalowanie o$wietlenia - kod CPV 45312311-0

e roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod CPV 45310000-3

e roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych - kod CPV
45311100-1

e os$wietlenie zewnetrzne - kod CPV45316100-6.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Podane w niniejszej specyfikacji technicznej okreslenia sg zgodne z
obowigzujacymi normami, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ D:



,» Roboty instalacyjne , zeszyt 2 instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznos$ci publicznej”.

1.6. Ramowy uktad specyfikacji technicznych jest jednolity dla wszystkich
specyfikacji 1 obejmuje 10 nizej wymienionych punktow:

1.6.1.Wstep.

1.6.2. Materiaty.

1.6.3. Sprzet.

1.6.4. Transport.

1.6.5. Wykonanie robot.

1.6.6. Kontrola jakos$ci robot.

1.6.7. Obmiar robot.

1.6.8. Odbidr robot.

1.6.9. Podstawa ptatnosci.

1.6.10. Przepisy zwigzane.

Ad.1.6.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
wykonania, sprawdzenia i odbioru robot zwigzanych z instalacjg elektryczna,
oswietleniowa, sygnalizacyjng i sitowa.

Ad.1.6.2. Przy wykonywaniu w/w instalacji nalezy stosowac¢ wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego w
budownictwie.

Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sa:

e wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentéw w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych certyfikacji,

e wyroby oznaczone oznakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odregbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z normg europejska wprowadzong
do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej; dopuszczone do
jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat o§wiadczenie
zgodnos$ci wyrobu z tg dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami 1
normami; przed zabudowaniem materialéw na budowie wykonawca



przedstawi wszystkie wymagane dokumenty dla udowodnienia
pOWYyZszego.
Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow:

e przewody instalacyjne typu YDY 750V o réznej ilosci zyt 1 ich
przekrojach,

e Wylaczniki r6znicowo-pradowe P304-25/30 o pradzie réznicowym 30
mA,

e wylaczniki nadpradowe S 301 i S304 0 r6znych pradach znamionowych i
charakterystykach B, C i D,

e ochronniki przepieciowe kat 111 serii VARTEC L-N/PE 3 kA/275V,
VMG,

e roztaczniki instalacyjne, o réznych pradach znamionowych jedno i
trojbiegunowe,
e obudowy tablic rozdzielczych podtynkowe 3 i 4-ro rzedowe, po 18
modutéow w rzedzie firmy Schrack z drzwiczkami pelnymi,
e osprzet instalacyjny p/t ( wytaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe 1-
fazowe L+N+PE),
e oprawy oswietleniowe LED-owe ogdlnego przeznaczenia typu: LaT
KUBGO N 111 LED, 15 Wi FIL + RN 1x54W.
e oprawy oswietleniowe awaryjne typu OWA Power LED Area 2h
CNBOP,
Ad.1.6.3.Sprzet.
Sprzet 1 narzedzia wykorzystywane do wykonania robdt muszg by¢ w pelni
sprawne, poddawane okresowym przegladom, na biezgco konserwowane 1
spelniajace wymagania BHP.
Wykaz sprzetu:
e samochod dostawczy,
e wiertarki udarowe, elektryczne,
o wkretarki elektryczne,
o szlifierki elektryczne.
Ad.1.6.4. Transport.
Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialéw musza by¢
sprawne i posiada¢ wazne badania techniczne. Wszystkie $rodki transportowe
powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacych w Polsce przepisOw o ruchu
drogowym. Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe
materialdw w warunkach gwarantujacych ich przewdz bez uszkodzen z
zachowaniem przepisow BHP.
Potrzebne $rodki transportu: samochod dostawczy.
Ad. 1.6.5.Wykonanie robdt budowlanych:
a) Wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacji harmonogram robot
instalacyjnych uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich instalacje beda
wykonywane.



b) Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji 1 remontdw. Zaleca si¢ aby trasy przewodow
przebiegaly w liniach poziomych i pionowych.

C) PrzejScia przez $ciany i stropy:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany
1 stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢ wykonywane w
przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach
powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny zapewniajacy nie
przedostawanie si¢ wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza
by¢ chronione przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony
przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac¢ rury z
tworzyw sztucznych,

d). Sprzet 1 osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy 1aczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy
swiecznikowych.

e) .Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonac¢ w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do
przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych
zamocowanych pod powierzchnig podtogi albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i powinny by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

f). Uktadanie przewodow dla instalacji p/t nalezy poprzedzi¢ wykuciem
odpowiednich bruzd lub wnek na osprzet a po utozeniu przewodow 1 osprzetu
bruzdy i1 wneki zatynkowac. Wykonujac instalacj¢ elektryczng jako szczelng
nalezy kable i przewody uszczelni¢ w osprzecie 1 aparatach za pomoca
dtawikow.

g) . Laczenie przewodow nalezy wykonywaé w osprzecie instalacyjnym i

w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie przewody na zewnatrz a
samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposoéb
podlaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie 1 nie
moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow do ktorych
przewody sg przykrgcane za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtkg oraz
pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone



przed korozjg w sposob umozliwiajacy przepltyw pradu. Dtugos¢ odizolowane;j
zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przyltaczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Konce przewoddéw 1 kabli miedzianych z zylami
wielodrutowymi ( linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane ( zaleca si¢ stosowanie tulejek).
h) . Przylaczanie odbiornikéw. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami
odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone a samo potaczenie musi by¢
wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potagczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji
odbiornika 1 warunkow technologicznych.
1). Montaz tablic rozdzielczych. Wszystkie tablice rozdzielcze zaprojektowano
jako p/t. Same tablice rozdzielcze nalezy montowa¢ w warsztacie a w wykutych
wnekach montowacé gotowe zestawy.
j) . Demontaz instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ w sposob
kompleksowy tzn. zdemontowac przewody wraz z osprzetem oraz tablice
rozdzielcze. Po zdemontowanych instalacjach 1 osprzecie nalezy uzupetnié
ubytki tynkow. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu opraw
oswietleniowych 1 tablic rozdzielczych w taki sposob aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaty zniszczone 1 nadawaty si¢ do ponownego montazu.
Materialty zdemontowane przekaza¢ wtascicielowi obiektu.
Ad.1.6.6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezgco przez inspektora
nadzoru. Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm,
certyfikatow, wytycznymi wykonania rob6t 1 odbioru robdt oraz dokumentacji
technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom 1
prébom przed oddaniem do odbioru.
a) Proby wykonywane przez producentow.
Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i przewody oraz inne elementy
dostarczane przez wykonawce w ramach zawartego kontraktu powinny by¢
poddane prébom okreslonym w odpowiednich normach. Wykonanie tych
prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie;
b) Préby wykonywane w czasie budowy,
Préby 1 pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowa¢ pomiar
rezystancji izolacji, cigglosci potaczen. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob.
W miar¢ postgpu robdt wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych prob 1 pomiarow dla kolejnych fragmentow
instalacji. Wykonanie prob i pomiarow powinno by¢ odnotowane w
dzienniku budowy.
¢) Ogledziny po zakonczeniu robot.
Po zakonczeniu robot i ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napigcia



wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ogledzin instalacji w celu
stwierdzenia kompletnosci 1 zgodnoSci instalacji z projektem, wlasciwego
doboru 1 montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegolnie
takich ktore moglyby spowodowac pogorszenie si¢ bezpieczenstwa obstugi.
Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
d) Proby montazowe po zakonczeniu robot.
Po zakonczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:
e ciaglosci polaczen obwodow,
e rezystancji izolacji,
e skutecznos$ci dziatania $rodkdéw ochrony przeciwporazeniowej,
e ochrony przez zastosowanie przegrod 1 obudow wykonanych podczas
montazu.
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
e) Oddanie instalacji do uzytku.
Po uzyskaniu zadawalajacych wynikéw prob pomontazowych wykonawca
powinien dokona¢ uruchomienia instalacji 1 zademonstrowac jej prawidtowe
dziatanie zgodne z dokumentacjg techniczng 1 specyfikacja.
Ad.1.6.7. Obmiar robot.
Obmiar robot bedzie wykonywany kazdorazowo w obecnosci inspektora
nadzoru, 1 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami
zarowno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu wykonywania elementu
robot stanowigcego odrgbng catos¢ obiektu. Obmiar winien by¢ wykonywany w
jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Ad.1.6.8. Odbior robot.
Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarcza inwestorowi:
e plany i schematy skorygowane na podstawie rysunkow roboczych,
e pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora
oraz zespotu projektowego,
e dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
e protokoty odbioréw czgsciowych na roboty zanikajace,
e gwarancje, atesty oraz dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,
e protokoly prob i pomiarow pomontazowych.
Wymagania okre$lone wyzej nalezy traktowac jako minimalne. Moga one ulec
zmianom i rozszerzeniom w ramach ogoélnych i szczegétowych warunkow
kontraktowych. W sktad komisji wchodzi: kierownik robot, przedstawiciele
inwestora 1 uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
jezeli wymagajg tego przepisy. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej. Odbior
koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania.



Po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior.

Ad.1.6.9. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow
pomontazowych oraz protokét odbioru koncowego.

Ad.1.6.10. Przepisy zwigzane.

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
04.02.1999r. w sprawie warunkow technicznym jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 30.09.1997r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych 1 terenow,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 22.04.1998r w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga
by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci,

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych czes¢:
roboty instalacyjne, zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznos$ci publiczne;.

Normy i przepisy techniczne:

e PN-EN 12464-1/2004. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

e PN-EN 1838/2005. Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne.

e PN-EN 50172/2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

e PN-IEC 60364-5-523/2001. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-51/2000. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

e PN-IEC 60364-5-53/1999. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.



PN-1EC 60364-5-56/1999. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-6-61/2000. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Pn-1EC 60364-7-704/1999. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1 rozbidrki.

PN-1EC 60364-5-54/1999. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-4-443/1999. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
przepieciowymi.

PN-IEC 60364-4-41/2000. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-1/2000. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-1EC 60364-4-43/1999. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

PN-1EC 60364-4-47/1999. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie
srodkow ochronnych zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-1EC 60364-4-482/1999. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 61024 od 1 do 4. Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1 do 4.



