KONSTRUKCJA




Zawartos¢

|. OpiS dO CZSCI KONSTIUKCYJNEJ. oeeiiiiiiiiiiiiiieee e emmaneeeeees 3
[.1. POOStAWEA OPFACOWANIA. ...evvttuiieeeeeeeeeeeee e e e e eeeeeeetatbbi s s e e e e e e e e e e e e e aeaaeeaaaeeeeeeeessrnnnnns 3
[.2. Kategoria geOtECNNICZNAL. ............. oo e e e e eeeeeeeeeititre s s e e e e e e e eeaeeeaeeeeeeeeeeeeeeesennnnnnns 3
1.3, OPIS KONSTIUKC]I. 1eeeietiiiiiiiiee sttt e e e e e e e e eeeeeannes 3
1.4. OpIis elementOW KONSIFUKC]I. ........... wmmmeeeeeeeeiiieeeeeeeee e e e e s seeiireeeeee e e e e e e e e e e 3

[I. Informacja do planu BIOZ. ..........coo e a e e e e 4

[Il. OBIICZENIA STALYCZNE. ... ee e e as 5



I. Opis do czesci konstrukcyjne;j.

I.1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
- Zlecenie biura architektonicznego ASP.

- Koncepcja architektoniczna biura ASP

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

I.2. Kategoria geotechniczna.

projekt nie zaktada ingerencji w istniejgce fundamenty ani wykonania nowych.

I.3. Opis konstrukgji.

Projekt zaktada modernizacje i przebudowe pomieszczen rejestracji w istniejgcym,
4 kondygnacyjnym budynku podpiwniczonym o konstrukcji murowej.

I.4. Opis elementow konstrukcji.

Podniesienie podtogi w pomieszczeniu nowej rejestracji — w pomieszczeniu o powierzchni
7.1m2 z uwagi na istniejgcy, nieuzywany bieg schodowy zaprojektowano podniesienie
podtogi 0 90cm. Konstrukcja drewniana z drewna C24 od strony $ciany nosnej kotwiona za
posrednictwem tgcznikdw stalowych systemowych i kotew chemicznych. Przewidziano
umieszczenie w pomieszczeniu szafy na dokumenty wzdtuz $ciany nosnej. Na konstrukcje
nalezy zastosowac ptyte OSB/3 grubosci 25mm.

Przebicie przez sciane nosng Do pomieszczenia nowej rejestracji bedzie prowadzito nowe
przejscie z sgsiedniego pokoju. Belke nadprozowg zaprojektowano z dwéch profili C80,
skreconych pretami gwintowanymi z fi1l2 nierzadziej niz co 0,5m. Stal profilowa St3S,
zabezpieczona antykorozyjnie farbg alkidowg podktadowa 40 mikrondw i emalig alkidowg
nawierzchnig 40 mikrondéw.



I1. Informacja do planu BIOZ.
Przewidywane roboty:
Zgodnie z projektem budowlanym przewiduje sie:
1 roboty wyburzeniowe
2 wykonanie drewnianej konstrukcji
3 roboty wykorczeniowe

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa.
Na terenie dziatki objetej opracowaniem nie istniejg elementy, ktére mogga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

Inwestycja obejmuje roboty budowlane ktérych charakter i miejsce prowadzenia stwarza
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji inwestycji wykonywane bedg roboty:

1. Prowadzenie prac na wysokosci ponad 2,0m, a w szczegdlnosci:

1.1 Prace zwigzane z montazem nadproza.

1.2 Prace zwigzane z wykoniczeniem wnetrz.

3. Prace przy uzyciu elektronarzedzi i narzedzi mechanicznych.
4. Prace nie moga by¢ wykonane przy temperaturze mniejszej niz -10 stopni.

Sposdb zabezpieczenia przed wypadkiem.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej jak: ubrania robocze, buty robocze,
rekawice ochronne, kaski, pasy bezpieczenstwa.

Szkolenie brygady roboczej na stanowisku pracy codziennie rano przed
rozpoczeciem prac.

Prowadzenie robd6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie przed dostepem osdb
postronnych.

Opracowanie planu bioz przez kierownika budowy.

Przerwanie prac przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych.



I11. Obliczenia statyczne.

III.1. Wymiarowanie podniesionej podlogi.
Zestawienie obciazen

Tablica 1. Obci gzenie state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m® kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubo$ci 10 mm na zaprawie 0,44 1,20 -- 0,53
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. Piyty pilsniowa grub. 2,5 cm [10,0kN/m3-0,025m] 0,25 1,20 -- 0,30
P 0,69 1,20 - 0,83
Tablica 2. Obci gzenie uzytkowe
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m’®
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i faznie zaktadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
P 2,00 1,40 - 2,80
Tablica 3. Obci gzenie szaf q
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie szafg 2,00 1,40 -- 2,80
b 2,00 1,40 - 2,80
Tablica 4. Obci gzenie nadpro za
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
KN/m KN/m
1. Obcigzenie od sciany z cegty pelnej gr. 24cm 4,10 1,10 -- 4,51
(19kN/m3*0,24m*0,9m)
b 4,10 1,10 - 4,51



SCHEMAT BELKI

A A
A B
4|, 1,97 4|,

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki y; = 1,10

Tablica opisu kombinacji u  zytkownika:

nazwa kombinacji sktadniki kombinacji

K1: 1,10-Przypadek 1+1,20-Przypadek 2+1,40-Przypadek 1,10-P1+1,20-P2+1,40-P3+1,40-P
3+1,40-Przypadek 4 4

K2: Przypadek 1+Przypadek 2+Przypadek 3+Przypadek 4 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Kombinacja K1: 1,10-P1+1,20-P2+1,40-P3+1,40-P4

Momenty zginajgce [kNm]:
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Kombinacja K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

Momenty zginajgce [kKNm]:
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Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezeh bocznych na dtugosci belki

- stosunek |4/l =1,00

- obcigzenie przytlozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne Upetin = lo / 350

WYNIKI OBLICZE N WYTRZYMALO SCIOWYCH

WYM IA‘ROWAN IE WG PN-B-03150:2000
z

y |y

Przekroj prostokgtny 10 / 10 cm
W, = 167 cm®, J, =833 cm*, m = 3,50 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ fmk =24 MPa, fio, = 14 MPa, f. o = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®

Zginanie
Przekréj x =0,94 m (K1: 1,10-P1+1,20-P2+1,40-P3+1,40-P4)
Moment maksymalny M., = 0,80 KNm
Omyd = 4,78 MPa, fnyq=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =043 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
] Omyd =478 MPa < Kgirfnya = 11,08 MPa  (43,2%)
Scinanie
Przekréj x =0,00 m (K1: 1,10-P1+1,20-P2+1,40-P3+1,40-P4)
Maksymalna sita poprzeczna Vax = 1,96 kN
13=0,29 MPa < f,4=1,15MPa (25,5%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rp = 1,96 kN (K1: 1,10-P1+1,20-P2+1,40-P3+1,40-P4)
a,=12,0cm, Kkggo =1,00
0c,90,y,d = 0,16 MPa < kc,90'fc,90,d = 1,15 MPa (14,2%)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekroj x = 0,97 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4)
Ugiecie maksymalne ug, = uy + ur =4,92 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 350 = 5,63 mm
Uin = 4,92 MM < Upetsin = 5,63 mm  (87,5%)




II1.2. Wymiarowanie nadproza stalowego.

SCHEMAT BELKI

PN A
A B
| 1,30 L
7 7
Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y =1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o o
: B
4 \
N AN
A _\—90:0,19 kN/mb B
| 1,30 L

Tablica opisu kombinacji u  zytkownika:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: 1,10-Przypadek 1

1,10-P1

K2: Przypadek 1

1,0-P1

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w doét;

- brak stezeh bocznych na diugo$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

|
|

3,05
2,79




Przekroj: 2 C 80, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 9,60 cm® m=17,3kg/m

Je=212cm?, J,=851cm?, J,=172cm®, Jr=2,23cm*, W, =53,0 cm®

Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 12,59 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr =119,71 kN

Nos$nosé na zginanie

Przekréj z = 0,65 m (K1: 1,10-P1)

Wspéiczynnik zwichrzenia ¢, = 0,976

Moment maksymalny My.x = 0,99 KNm

2) Mmax / (¢-Mg) = 0,081 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie

Przekréj z = 0,00 m (K1: 1,10-P1)

Maksymalna sita poprzeczna Vax = 3,05 kN

(53) Vmax! VR =0,026 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 3,05 kN < V,=0,3-Vg =35,91 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 0,65 m (P1: Przypadek 1)

Ugiecie maksymalne fymax = 0,32 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 500 = 2,60 mm

fkmax = 0,32 mm < f; =2,60mm (12,3%)




