Przebudowa pomieszczen rejestracji w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej
Osrodek Profilaktyki i Leczenia Uzaleznien w ZABRZU

SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45332400-7 - roboty w zakresie instalacji i sprzetu sanitarnego

1. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z przebudowa pomieszczen rejestracji w
Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej, Osrodek Profilaktyki i
Leczenia Uzaleznien w ZABRZU.
W zakres robot wchodza:

- wykonanie instalacji wody zimnej

- wykonanie instalacji wody cieptej

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz armatury czerpalnej 1 urzadzen sanitarnych
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa ,,Instalacja wod.-kan.”, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej ,,Instalacja wod.-kan.” 1 niniejszej SST.

Wykonawca powinien powiadomié Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach
otrzymania materialow przed rozpoczg¢ciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa
i specyfikacja przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
swoim wyborze, najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrédla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang praceg.

Za jakos$¢ materiatlow 1 urzadzen przeznaczonych do robot odpowiada Wykonawca robot.
Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajace si¢ bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materialdw nie wpltywajacych ujemnie na jako$¢ wody 1 mie¢
opinig¢ higieniczna, wydang przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.

Materialy stosowane do montazu instalacji wodnej 1 kanalizacyjnej powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejskag wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczefstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowi oznakowania CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.
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Rodzaje materialow:

A. Instalacje wodociggowe

1. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Instalacja wody zimnej i cieptej - rury z polietylenu, sieciowane, typu PE-Xa - dla wody
zimnej i cieplej typu ,,Rautitan his” biata np. f-my Rehau (lub podobne o tych samych
parametrach), oraz PE PN10, taczone systemowymi ztaczkami zaciskowymi; Srednice
zewngtrzne: 32mm, 25mm, 20mm i 17mm od wiaczenia do punktéw poboru wody na
wszystkich kondygnacjach.

2. Armatura

Zawory odcinajace kulowe z dzwignig stalowg, o srednicach nominalnych: 16mm, 20mm,
25mm, 32mm dla instalacji wody cieptej i zimnej

Zawory odcinajace z motylem, o srednicy nominalnej 15mm.

Zawory czerpalne kulowe z dzwignia stalowa i ze zlaczka do weza, o §rednicy nominalne;j
15mm

Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace (sztorcowe), chromowane, z glowica
sterujaca ceramiczng, z zaworem spustowym i wezykami przylaczeniowymi w komplecie.
Baterie zlewozmywakowe stojace (sztorcowe), chromowane, z glowica sterujaca
ceramiczng, z wezykami przylaczeniowymi w komplecie

3. lzolacje termiczne

Piony i podejscia doptywowe prowadzone w bruzdach izolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej grubosci 13mm i dodatkowo owing¢ tekturg falista

Rury instalacyjne izolowa¢ dwuwarstwowymi otulinami grubo$ci 4mm z ekstrudowane;j
pianki polietylenowej, koekstrudowanej zewnetrzng folig PE zabezpieczajaca przed
zjawiskiem roszenia rur, a tym samym chronigca przed korozja.

B. Instalacja kanalizacji

1. Rury i ksztattki

Przewody rozdzielcze, piony i podejscia odptywowe prowadzone wykona¢ z rur z
polichlorku winylu (PCV) w kolorze szarym, o srednicach nominalnych 160, 110mm,
75mm, i 50mm. Ksztattki i ztaczki systemowe, wykonane z materiatdéw 0 parametrach
zgodnych z rurami przewodowymi.

2. Elementy uzbrojenia instalacji

Czyszczak kanalizacyjny — o srednicy 160, 110mm 75mm, z PCV, systemowy
Wywiewka kanalizacyjna — z PCV, $rednica 160/110mm i 110/75mm, zakonczona
azurowym daszkiem; typ: zasysajaca (wspomaga napowietrzanie),

Tuleje ochronne — odcinki rur PCV-U z uszczelnieniem ze sznura konopnego biatego
Syfon umywalkowy — z biatego tworzywa sztucznego, z metalowym spustem
Odptyw brodzikowy — z tworzywa sztucznego

Odptywy tazienkowe podtogowe o Srednicy S0mm — z polipropylenu, z kolnierzem
podposadzkowym i kratka chromowanag

3. Urzadzenia

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jedno- i dwukomorowe z otworem na baterie, do
montazu na szafce

Umywalki — szeroko$ci 60cm, ceramiczne z potpostumentem, biale, z otworem na baterie,
Miska ustepowa wiszaca — zestaw sktadajacy si¢ z miski ceramicznej biatej z deska
sedesowg twardg z tworzywa ABS i stelazu do zabudowy lekkiej, ptytka naciskowa
spluczki z tworzywa ABS biala.
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3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostalty w OST.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5. Wykonanie robot
Warunki przystapienia do robét
Podstawe wytyczenia trasy instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej stanowig rysunki
dokumentacji projektowej.
Prace montazowe skoordynowaé z pracami budowlanymi polegajacymi na wykonaniu bruzd,
przebid itp.
Montaz urzadzen sanitarnych 1 armatury czerpalnej (,,bialy montaz”) wykona¢ po
zakonczeniu robdt wykonczeniowych $cian 1 posadzek.
Montaz
Przed montazem rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, porow i
jakichkolwiek uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan normowych.
Przy montazu rur kielichowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage prawidlowe ulozenie
uszczelki gumowej w kielichu, oraz osiowe potaczenie elementdéw rurociagu.
Przy montazu rur PE nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidlowe wykonanie polaczen
zaciskowych.
Otuliny izolacyjne montowa¢ po wykonaniu prob szczelnosci instalacji.
Odcinki przewodow instalacyjnych, ktore nie beda prowadzone w bruzdach nalezy po
zaizolowaniu obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi wodo- i ognioodpornymi.
Przewody instalacyjne prowadzone w bruzdach powinny by¢ montowane na wspornikach i
uchwytach systemowych, w sposéb zabezpieczajacy przed zetknigciem ze Sciankami bruzdy.
Pustk¢ pomigdzy przewodami a $ciankami bruzdy nalezy wypehli¢ zaprawa. Odcinki
przewodoéw instalacyjnych, ktére beda prowadzone w posadzce nalezy tak utozyé, aby
minimalna warstwa betonu nad przewodami wynosita 4cm.
Zakrycie bruzdy moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacyjnego
prowadzonego w bruzdzie.
Przewody instalacji prowadzone po wierzchu przegrody lub na wspornikach, powinny by¢
zabezpieczone przed wyboczeniem, oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody,
poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, wlasciwych uchwytow i podpor.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkami przewidzianymi dokumentacjg projektowa.
W miejscach przejScia przewodu przez przegrody budowlane i $ciany fundamentowe
powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen
rur. Przestrzen migdzy rurg a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem
elastycznym (sznur konopny biaty), obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa
Z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji Iub jej izolacji od $ciany, stropu, podtogi
albo innej przegrody, wzdtuz ktorej ona biegnie, powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddw o $rednicy zewngtrznej 25 mm 3cm,

dla przewodow o $rednicy zewnetrznej 32-50 mm 5 cm,

dla przewoddéw o $rednicy zewngtrznej 63-80 mm 7 cm,
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych wody zimnej i cieptej powyzej przewodow
elektrycznych.
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Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociggowej lub jej izolacji od
przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 cm. Nie wolno prowadzi¢
przewoddéw wodociggowych wody cieptej nie izolowanych ponizej przewodow gazowych w
odlegtosci mniejszej niz 10 cm.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacje.

Regulacja

Przed przystapieniem do wiasciwych czynnos$ci regulacyjnych instalacje wodociggowa nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu
czystej wody ptuczacej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ regulacjg.

Instalacje wodociagowa uwaza si¢ za wyregulowang, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych punktéw czerpalnych w ilo§ciach normatywnych, a czas napeiniania zbiornikow
sptukujacych nie przekracza 2 minut.

Przed przystagpieniem do pomiaru temperatury wody cieptej nalezy wyregulowa¢ pracg zrodta
cieplej wody.

Pomiar temperatury wody cieptej w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ legalizowanymi termometrami z podziatka nie rzadsza niz 1°C. Czujnik
termometru powinien by¢é w caloSci omywany przez wode wyplywajaca z armatury
czerpalnej.

Montaz armatury i urzgdzen

Zawory odcinajace nalezy zainstalowa¢ w miejscach przewidzianych projektem.

W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewe;j strony.
Urzadzenia sanitarne montowaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami
producenta.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigtej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykazania zgodno$ci dostarczonych materialow i realizowanych
robot z rysunkami dokumentacji projektowej oraz wymaganiami SST, norm i przepisow.
Przed przystapieniem do wykonania prob szczelnosci instalacji, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o planowanym terminie ich przeprowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wpisania wynikdw prob i opisania ich przebiegu w
dzienniku budowy, oraz do przedstawienia wpisu do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej i moze
kontynuowa¢ realizacj¢ robdt po pisemnej akceptacji odbioru robdt zanikajacych przez
Inspektora.

Sprawdzenie uzytych do wykonania instalacji i materialow nastgpuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Proba szczelnoSci instalacji wodociagowej (odbiorowa).

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nast¢gpnych
prob nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu 1 braku widocznych przeciekow
przeprowadza si¢ proby ci$nieniowe.

Instalacja przed przystapieniem do proby cisnieniowej (nadcisnieniowej) musi by¢ uprzednio
przygotowana. Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy 1 armature, ktére przy ci$nieniu
podwyzszonym powyzej cisnienia pracy mogloby zaktoci¢ probe. Odtagczone elementy nalezy
zastgpi¢ zaslepkami, lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji nalezy przytaczy¢ manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z dokladnos$cig odczytu 0,01 MPa. Manometr przytacza
si¢ W miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia (najnizszy punkt instalacji).
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Przygotowang do proby instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Nastepnie
podnies$¢ cisnienie do wartosci 1,5 krotnej najwyzszego cisnienia roboczego dla instalacji
wody zimnej, wody cieptej.

Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0.06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0.02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunaé i ponownie wykonaé calg probe od
poczatku.

Uwaga!

Utrzymywa¢ w czasie prob stalg temperature, poniewaz moze to wplywaé na zmiany
ci$nienia. Wszystkie proby musza by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacji.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem wngk i bruzd, w ktérych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

7. Obmiar roboét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbior robot

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian w
projekcie technicznym, powodujacych, ze projekt staje si¢ malo czytelny, powinna by¢
przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy,

c) certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow,

d) protokoty odbioru urzadzen wchodzacych w sktad instalac;ji

d) protokoty z prob szczelnosci.

d) protokoty odbiorow czesciowych.

W pierwszej kolejnos$ci nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techni-
czng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw) oraz z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- sposOb prowadzenia przewodow

- odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych 1 innych przewodow,

- jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkoéw przewodow,

- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- prawidlowo$¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

SST-01 Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne 45332400-7 — Roboty w zakresie instalacji i sprzetu 16
sanitarnego



